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IMPORTANT  
 

 Pour les étapes de nettoyage avant collage : utilisez uniquement  un chiffon humide et le 

dégraissant fourni. Ne pas utiliser d'alcool/ de white spirit... 

 Utilisez un pistolet à colle propre (sans résidu de colle ou silicone qui pourrait nuire au collage). 

 Respectez 4 heures de temps de séchage. Ne pas bouger ou manipuler pendant cette période 

 
 

FR 
 

UNIFIX 1C 

Le support de fixation spécial camping-car 
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Cher client, nous vous remercions pour votre achat de l'un de nos produits Uniteck. Veuillez lire avec 

attention toutes les instructions avant d'utiliser le produit. 

 

Le support Unifx 1C est destiné exclusivement à la fixation de vos panneaux Unisun. Il a été conçu pour 

être utilisé sur une surface plane  (ex : toit de camping-car). 

 

Pour réaliser la connexion panneau/régulateur/batterie, nous vous recommandons d'utiliser les kits prêts 

à l'emploi Uniconnect qui optimisent vos performances électriques et simplifient le montage : 

 - Uniconnect 1.6 = connexion 1 panneau 

 - Uniconnect 2.6 = connexion 2 panneaux 

 - Uniconnect 3.6 = connexion 3 panneaux 

 

 
 

VUE D'ENSEMBLE ET SCHÉMA DE CABLAGE 
 

 

 

Avant toute fixation et connexion, veuillez respecter : 

- les distances maximum indiquées ci-dessous entre chaque élément. 

- l'ordre de raccordement 

 

Câblage Unifix + Uniconnect 

 

 

                
 
 

 

(1)  Possibilité de rallonger la distance entre les panneaux d'un mètre supplémentaire, en rajoutant un 

Unicable 612B et 612 R (câbles non fournis avec les kits Uniconnect). 
(2)  Kit connexion batterie 2, non fourni avec le kit Uniconnect (option) 

 

Ordre de connexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pour le débranchement veuillez procéder dans l'ordre inverse. Pour plus d'informations, se référer au manuel 

d'utilisation de votre régulateur de charge photovoltaïque.

Panneau 3 Panneau 2 Panneau 1 Passe-toit Régulateur Batterie 

1 m 
max(1) 

1 m 
max(1) 

8 m max 2 m max 

4 m 
max (2) 

1 

2 

1 
 Connexion régulateur  batterie 

 Connexion panneau  régulateur 

 Connexion régulateur  consommateur électrique 
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UNIFIX - COMPOSITION  
 

 

NFIX COMPOSITION DU KIT 
 

Éléments fournis 

 

     
x4 x4 D5 

x12 

D5 

x12 

M5 

x12 
 

  
x1 

colle 

x2 

dégraissant 
 

 

A prévoir pour le montage  

- un chiffon légèrement humide. 

- un pistolet à colle. Veillez à ce que ce dernier soit parfaitement propre (sans résidu de colle ou silicone qui 

pourrait nuire au collage). 

 

 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
 

 

 

 Prenez les mesures appropriées pour prévenir les accidents pendant vos travaux de montage. 
 

 Si le support et le matériel de montage sont exposés aux rayons du soleil pendant une longue 

période, il y a un risque de brûlure. Protégez-vous. 
 

 A la fin des travaux, vérifiez que vos supports et panneaux soient bien fixés. 
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UNIFIX - FIXATION PANNEAU  
 

 

 

Votre surface doit être propre, sèche, exempte de graisse et dépoussiérée. Nettoyez au préalable la 

surface avec un chiffon humide (non fourni),puis laissez sécher quelques minutes. (ne pas utiliser 

d'alcool/ de white spirit) 

 

 Fixez les 4 supports Unifix sur votre panneau.  

 

                                                             
        

                                                             
 

           
 

 
 

 

 Nettoyez la zone de pose de vos supports avec le dégraissant fourni. (ne pas utiliser d'alcool/de 

white spirit...).  
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 Posez à blanc (sans colle) votre panneau à l’endroit souhaité.  
 

 
 

 Réalisez un marquage autour des supports pour visualiser le positionnement des supports. 
 

      
 

 
 Enlevez vos angles du panneau  

 

 
 

 

 Appliquez la colle sur vos 4 supports sur la zone indiquée en blanc sur le visuel 
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 Repositionnez les supports sur les marquages préalablement réalisés. Réalisez une pression brève 

de haut en bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectez 4 heures de temps de sèchage. Ne pas bouger ou manipuler pendant 

cette période. 

Pendant ce temps d'attente, réalisez la pose du passe toit. (cf partie passe-toit) 

 
 

 Positionnez le panneau sur les angles de fixation. 

 

 
 

 

 Fixez les 4 dessus d'angle sur les supports grâce aux rondelles plates, rondelles grower et écrous 

borgnes. 

 

 

      
 

   
D5 

X4 

D5 

X4 

M5 

X4 

 

 

! 
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KIT UNICONNECT - CONNEXION PANNEAU/RÉGULATEUR/BATTERIE (non fourni) 
 

 

 

Pour réaliser la connexion panneau/régulateur/batterie, nous vous recommandons d'utiliser les kits de 

connexion prêts à l'emploi Uniconnect : 

 - Uniconnect 1.6 = connexion 1 panneau 

 - Uniconnect 2.6 = connexion 2 panneaux 

 - Uniconnect 3.6 = connexion 3 panneaux 

 

Les kits Uniconnects sont équipés de câble solaire souple avec âme en cuivre étamé. Ils sont résistants 

aux conditions extrêmes (-40°C->120°C). De section 6 mm², ils optimisent la puissance utile de votre 

installation en vous garantissant une chute de tension minimale. 

 

Ils se raccordent simplement et rapidement aux panneaux grâce à leur connecteur MC4. Ils sont 

équipés d'un kit fusible pour protéger votre installation et votre batterie et sont fournis avec un passe-

toit étanche résistant aux UV, des cosses batteries et des guides câbles. 

 

 

 

 

VUE D'ENSEMBLE CABLAGE UNICONNECT 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Connexion 

inter-panneau 

Connexion 

panneau /régulateur 

Connexion 

régulateur/batterie 

Guides 

câble 

 Unicable 

612 B + 612 R 

(1 mètre) 

Kit 

dérivation 

Unicable 

681 B + 681 R 

(8 mètres) 

Passe 

Toit(3) 

Kit connexion batterie 1 

avec cosses batterie 

+ kit protection fusible 

Guides 

câble 

Uniconnect 3.6 x 2 x 2 x1 x1 x1 x 2 

Uniconnect 2.6 x 1 x 1 x1 x1 x1 x 4 

Uniconnect 1.6 -  x1 x1 x1 x 6 

 
(1)  Possibilité de rallonger la distance entre les panneaux d'un mètre supplémentaire, en rajoutant un 

Unicable 612B et 612 R (câbles non fournis avec les kits Uniconnect). 
 

(2)  Kit connexion batterie 2 non fourni avec le kit Uniconnect (option) 
(3)   Le passe-toit est prévu pour être collé et/ou vissé. Pour garantir l'étanchéité, utilisez la colle comprise dans 

le kit Unifix 1C ou une colle d’étanchéité. 

 

 

  

Panneau 3 Panneau 2 Panneau 1 Passe-toit Régulateur Batterie(s) 

1 m 
max(1) 

1 m 
max(1) 

8 m max 2 m max 

4 m 
max 

1 

2 
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Veuillez respecter l'ordre de connexion suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pour le débranchement veuillez procéder dans l'ordre inverse. Pour plus d'informations, se référer au manuel 

d'utilisation de votre régulateur de charge photovoltaïque. 

 

 

ZOOM CONNEXION INTER-PANNEAU 

 

Uniconnect 1.6 

 

 
Nb : Pour la connexion panneau, retirez les bouchons situés à l'extrémité de vos câbles. Gardez-les 

précieusement afin de protéger vos câbles lorsque vous déconnectez vos panneaux pour vos opérations 

de maintenance ou de nettoyage par exemple. 

 

Uniconnect 2.6 

 

 
 

 

 
x2 

 
x 2 

 
x1 

 
x1 

 
x3 

 
x3 

1 
- Connexion régulateur -> batterie 

 Connexion panneau -> régulateur 

 Connexion régulateur -> consommateur électrique 



 

9/32  www.uniteck.fr   

 

 
Nb : Pour la connexion panneau, retirez les bouchons situés à l'extrémité de vos câbles. Gardez-les 

précieusement afin de protéger vos câbles lorsque vous déconnectez vos panneaux pour vos opérations 

de maintenance ou de nettoyage par exemple. 

 

Uniconnect 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nb : Pour la connexion panneau, retirez les bouchons situés à l'extrémité de vos câbles. Gardez-les 

précieusement afin de protéger vos câbles lorsque vous déconnectez vos panneaux pour vos opérations 

de maintenance ou de nettoyage par exemple. 

 
x2 

 
x2 

 
x4 

 
x4 
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INSTALLATION DU PASSE-TOIT 

 

Procédez comme suit :  

 

 Percez la cloison grâce à une scie cloche. Diamètre compris entre 15 et 20mm. 

 

 
 

 Nettoyez la zone de pose avec le dégraissant fourni. (ne pas utiliser d'alcool/de white spirit...).  

 

 

 

 

 

 

 Appliquez la colle fournie sur la zone indiquée en blanc sur l’image ci-dessous, puis positionnez-le à 

l’endroit du perçage.  

                                                                      
 

 

 Passez les câbles. Gardez une longueur suffisante pour votre câblage. Serrez les écrous du presse-

étoupe pour assurer une étanchéité. 
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 Fermez le capot grâce aux 2 vis plastiques.  

 
 

 

 

 Raccordez les connecteurs entre eux. (Pas de risque d’erreur, les connecteurs sont polarisés).  

 

 
 

 

 
 

  

 
x2 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 

 

 UNIFIX 1.C 

 

 

Dimension 125 x 125 x 85 mm 

Poids (avec visserie) 300 g  

Visserie Visserie inox 

Pièces plastiques Nylon polyamide 66 

Chargé à 30% en fibre de verre 

 

 

 

 UNICONNECT 

 

 

Section câbles 6mm² 

 

Conducteur  

 

Souple classe 5/6 

 

Gaine extérieure 

 

Caoutchouc ignifugé 

Type EM8, sans halogène type E16 avec faible 

émission de fumée et gaz corrosif en cas d'incendie 

Résistance câble 

 - eau  

 - température en service 

 - température en court-circuit (5 sec) 

 - uv 

 - chocs 

 

AD7 (immersion) 

-40°C/+120°C 

250°C 

Oui 

Impact moyen (AG2) 

 

Normes câbles 

 

EN 60332-1 / EN 50267-1/ EN 50267-2 / EN61034 / 

IEC 60332-1 / IEC60754-1/IEC 60754-2 / IEC 61034 

 

Connexion batterie 

Connecteur 

 

 

Cosses batterie 

Fusible 

- calibre 

- entraxe 

 

 

60 A 

30 mm 

  



 

13/32  www.uniteck.fr   

 



14/32  www.uniteck.fr   

 



 

15/32  www.uniteck.fr   

 



16/32  www.uniteck.fr   

 



 

17/32  www.uniteck.fr   



18/32  www.uniteck.fr   



 

19/32  www.uniteck.fr   



20/32  www.uniteck.fr   



 

21/32  www.uniteck.fr   



22/32  www.uniteck.fr   



 

23/32  www.uniteck.fr   



24/32  www.uniteck.fr   



 

25/32  www.uniteck.fr   

 



26/32  www.uniteck.fr   



 

27/32  www.uniteck.fr   



28/32  www.uniteck.fr   



 

29/32  www.uniteck.fr   



30/32  www.uniteck.fr   



 

31/32  www.uniteck.fr   

 



32/32  www.uniteck.fr   

 


